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OBJETIVO: Proporcionar semanalmente información sobre los últimos adelantos científicos y 
tecnológicos mundiales, así como sobre los productos y servicios más innovadores que ingresan 
al mercado internacional. 
 

I. NOTICIAS 
 
1.1 Nuevas claves genéticas en el mayor estudio de familias con varios hijos 

autistas 
 
Investigadores de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en 
inglés) han publicado el estudio más grande jamás realizado de familias con al menos 
dos niños con autismo, descubriendo nuevos genes de riesgo y brindando nuevos 
conocimientos sobre cómo la genética influye en si alguien desarrolla un trastorno del 
espectro autista. Nuevo estudio, también proporciona evidencia genética de que el 
retraso y la disfunción del lenguaje deben reconsiderarse como un componente central 
del autismo. 
 

 
Crédito: Caleb Woods en Unsplash, Universidad de California de Los Ángeles 

 
La mayoría de estudios genéticos del autismo han sido centrados en familias con un 
niño afectado por el trastorno del desarrollo neurológico, a veces excluyendo a familias 
con varios niños afectados. Como resultado, pocos estudios han examinado el papel de 
la rara variación heredada o su interacción con el efecto combinado de múltiples 
variaciones genéticas comunes que contribuyen al riesgo de desarrollar autismo. "El 
diseño del estudio es crítico y no se ha prestado suficiente atención al estudio de las 
familias con más de un niño afectado", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Daniel 
Geschwind, Profesor Distinguido Gordon y Virginia MacDonald de Genética Humana, 
Neurología y Psiquiatría en la UCLA. Para este estudio, los investigadores realizaron la 
secuenciación del genoma completo en 4551 personas de 1004 familias con al menos 
dos niños diagnosticados con autismo. Este grupo incluía a 1.836 niños con autismo y 418 
niños sin diagnóstico de autismo. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.uclahealth.org/news/new-genetic-clues-uncovered-largest-study-families-
with 

https://www.uclahealth.org/news/new-genetic-clues-uncovered-largest-study-families-with
https://www.uclahealth.org/news/new-genetic-clues-uncovered-largest-study-families-with
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Referencia 
Sampson, D. (30 de julio de 2023). New genetic clues uncovered in largest study of 
families with multiple children with autism. Recuperado el 01 de agosto de 2023, de 
University of California Los Angeles:  
https://www.uclahealth.org/news/new-genetic-clues-uncovered-largest-study-families-
with 
 
Fuente: (University of California Los Angeles, 2023)
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1.2 Pinza impresa en 3D no necesita electrónica para funcionar 
 
Dispositivo fue desarrollado por equipo de especialistas en robótica de la Universidad de 
California de San Diego, en colaboración con investigadores de la corporación BASF. 
Investigadores querían diseñar un agarre suave que estuviera listo para usar justo 
después de salir de la impresora 3D, equipada con sensores táctiles y de gravedad 
integrados. Como resultado, la pinza puede recoger, sujetar y soltar objetos.  
 

 
Fotografía de primer plano de parte de la nueva pinza robótica que funciona sin electrónica. 

Crédito: David Baillot, Escuela de Ingeniería Jacobs de la Universidad de California de San 
Diego 

  
La robótica blanda promete permitir que los robots interactúen de forma segura con 
humanos y objetos delicados. Esta pinza se puede montar en un brazo robótico para 
aplicaciones de fabricación industrial, producción de alimentos y manipulación de frutas 
y verduras. También se puede montar en un robot para tareas de investigación y 
exploración. Además, puede funcionar sin ataduras, con una botella de gas a alta presión 
como única fuente de energía. La mayoría de los robots blandos impresos en 3D suelen 
tener un cierto grado de rigidez; contienen una gran cantidad de fugas cuando salen de 
la impresora; y necesitan una buena cantidad de procesamiento y montaje después de 
la impresión para poder utilizarlos. El equipo de especialistas superó estos obstáculos 
mediante el desarrollo de un nuevo método de impresión 3D, en el que la boquilla de la 
impresora traza un camino continuo a través de todo el patrón de cada capa impresa. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://today.ucsd.edu/story/this-3d-printed-gripper-doesnt-need-electronics-to-
function 
 
Referencia 
Patringenaru, I. & Kane, D. (27 de julio de 2023). This 3D printed gripper doesn’t need 
electronics to function. Recuperado el 01 de agosto de 2023, de University of California 
San Diego:  
https://today.ucsd.edu/story/this-3d-printed-gripper-doesnt-need-electronics-to-
function 

https://today.ucsd.edu/story/this-3d-printed-gripper-doesnt-need-electronics-to-function
https://today.ucsd.edu/story/this-3d-printed-gripper-doesnt-need-electronics-to-function
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Fuente: (University of California San Diego, 2023)
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1.3 Electrónica y almacenamiento de energía eficientes 
 
Rappe, profesor de química Blanchard en el Departamento de Química de la escuela de 
Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania, señala que investigadores de la 
Universidad de Cambridge trabajaron en estrecha colaboración con su equipo y 
descubrieron múltiples transiciones previamente desconocidas en la estructura del 
material a medida que cambiaba la concentración de iones de litio. Estas transiciones 
cambian las propiedades electrónicas del material, permitiéndole pasar de ser un 
aislante a un metal, es decir, pasa de bloquear la corriente eléctrica a conducirla. Este es 
un cambio dramático; la resistividad del material disminuye por un factor de 100 billones. 
 

 
Rápido movimiento de iones de litio a lo largo de canales verticales 2D en película delgada de 

óxido de T-Niobio (T-Nb2O5) da lugar a cambios de propiedades únicos y a transición de 
persecución. Poliedros azul y morado muestran celosías de T-Nb2O5, sin y con litio, 

respectivamente. Esferas verdes brillantes representan iones de litio. 
Crédito: Patricia Bondia, Instituto Max Planck de Física de Microestructuras, Universidad de 

Pensilvania  
 
El equipo de Penn desarrolló el trabajo computacional para teorizar las condiciones 
necesarias para dar lugar a la estabilidad de las transiciones a través de los cálculos de la 
teoría funcional de la densidad, un método mecánico cuántico utilizado para investigar 
la estructura electrónica de los sistemas de muchos cuerpos, especialmente átomos, 
moléculas y fases condensadas. Rappe dice que con este método, equipo pudo calcular 
y predecir el comportamiento del material en diferentes condiciones. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://penntoday.upenn.edu/news/leading-charge-new-research-paves-way-energy-
efficient-power-storage-and-electronics 
 
Referencia 
Magubane, N. (27 de julio de 2023). Leading the charge: New research paves the way for 
energy-efficient power storage and electronics. Recuperado el 01 de agosto de 2023, de 
University of Pennsylvania: 

https://penntoday.upenn.edu/news/leading-charge-new-research-paves-way-energy-efficient-power-storage-and-electronics
https://penntoday.upenn.edu/news/leading-charge-new-research-paves-way-energy-efficient-power-storage-and-electronics
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efficient-power-storage-and-electronics 
 
Fuente: (University of Pennsylvania, 2023)
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1.4 Entender el destino de las células         
 
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts trataron las células 
cancerosas con dosis bajas y altas de doxorrubicina, una quimioterapia que interfiere 
con la función de la topoisomerasa II, una enzima que rompe y luego repara las hebras 
de ADN durante la replicación para corregir enredos y otros problemas topológicos. 
 

 
Células normales (azul) que entran en senescencia (verde a amarillo) o apoptosis (púrpura a 

rojo) tras el tratamiento con quimioterapia. 
Crédito: Bendta Schroeder, Instituto Tecnológico de Massachusetts  

 
Al medir los efectos del daño del ADN en células individuales en varios puntos de tiempo 
que van desde seis horas hasta cuatro días después de la exposición inicial, el equipo 
creó dos conjuntos de datos. En un conjunto de datos, los investigadores rastrearon el 
destino celular a lo largo del tiempo. Para el segundo conjunto, los investigadores 
midieron los niveles relativos de actividad de señalización celular en una variedad de 
proteínas asociadas con las respuestas al daño del ADN o al estrés celular, la 
determinación del destino celular y el progreso a través del crecimiento y la división 
celular. Los dos conjuntos de datos se utilizaron para construir un modelo 
computacional que identifica las correlaciones entre el tiempo, la dosis, la señal y el 
destino de las células.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.mit.edu/2023/making-sense-cell-fate-0727 
 
Referencia 
Schroeder, B. (27 de julio de 2023). Making sense of cell fate. Recuperado el 01 de agosto 
de 2023, de Massachusetts Institute of Technology:  
https://news.mit.edu/2023/making-sense-cell-fate-0727 
 
Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2023)

https://news.mit.edu/2023/making-sense-cell-fate-0727


Nº 31-20 23    0 4  DE  A GOSTO  DE  20 23 

  
 
1.5 Mejoran seguridad de las baterías de vehículos eléctricos con nuevo 

diseño de absorción de energía       
 

Investigadores de la Facultad de Ingeniería FAMU-FSU están mejorando la seguridad y 
el rendimiento de los vehículos eléctricos a través de un nuevo diseño que protege sus 
baterías. Su diseño utiliza tubos llenos de cera de parafina, que es un tipo de material de 
cambio de fase o PCM. Estos materiales se usan comúnmente para almacenar y disipar 
el calor, lo que los hace útiles para proteger una batería contra el sobrecalentamiento.  
 

 
Farhad Farzaneh y Sungmoon Jung revisan los experimentos que están realizando sobre la 
seguridad de las baterías de los vehículos eléctricos en la Facultad de Ingeniería FAMU-FSU. 

Crédito: Mark Wallheiser, Facultad de Ingeniería FAMU Universidad Estatal de Florida 
 
Nuevo método desarrollado por investigadores utiliza tubos llenos de PCM de otra 
manera, explorando su aplicación como protección contra un impacto. “Queremos 
gestionar el riesgo de daño de la batería en un choque”, dijo Farhad Farzaneh, 
investigador principal del estudio. “Esta es una preocupación importante en la 
seguridad y confiabilidad general de los vehículos eléctricos y ayudará a avanzar en su 
adopción en la industria automotriz”. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.fsu.edu/news/science-technology/2023/07/27/famu-fsu-researchers-
advance-electric-vehicle-battery-safety-with-new-energy-absorption-design/ 
 
Referencia 
Radulovich, T. (27 de julio de 2023). FAMU-FSU researchers advance electric vehicle 
battery safety with new energy absorption design. Recuperado el 01 de agosto de 2023, 
de Florida State University:  
https://news.fsu.edu/news/science-technology/2023/07/27/famu-fsu-researchers-
advance-electric-vehicle-battery-safety-with-new-energy-absorption-design/ 
 
Fuente: (Florida State University, 2023)

https://news.fsu.edu/news/science-technology/2023/07/27/famu-fsu-researchers-advance-electric-vehicle-battery-safety-with-new-energy-absorption-design/
https://news.fsu.edu/news/science-technology/2023/07/27/famu-fsu-researchers-advance-electric-vehicle-battery-safety-with-new-energy-absorption-design/
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1.6 Terapia génica trata el dolor crónico reduciendo el sodio      
 
Investigadores del Centro de Investigación del Dolor de la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Nueva York (NYU, por sus siglas en inglés) han desarrollado una terapia 
génica que trata el dolor crónico mediante la regulación indirecta de un canal de iones 
de sodio específico. 
 

 
Crédito: Samantha Perez-Miller and Rajesh Khanna, Universidad de New York 

 
La terapia innovadora, probada en células y animales, es posible gracias al 
descubrimiento de la región precisa donde una proteína reguladora se une al canal de 
iones de sodio NaV1.7 para controlar su actividad. “Nuestro estudio representa un gran 
paso adelante en la comprensión de la biología subyacente del canal de iones de sodio 
NaV1.7, que se puede aprovechar para aliviar el dolor crónico”, dijo Rajesh Khanna, 
director del Centro de Investigación del Dolor de la NYU. El dolor crónico es un 
importante problema de salud pública que afecta aproximadamente a un tercio de la 
población estadounidense. Científicos están ansiosos por desarrollar analgésicos que 
sean alternativas más efectivas y seguras a los opioides. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2023/july/gene-therapy-treats-
chronic-pain-by-dialing-down-sodium-.html 
 
Referencia 
Harrison, R. (27 de julio de 2023). Gene therapy treats chronic pain by dialing down 
sodium. Recuperado el 01 de agosto de 2023, de New York University:  
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2023/july/gene-therapy-treats-
chronic-pain-by-dialing-down-sodium-.html 
 
Fuente: (New York University, 2023)

https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2023/july/gene-therapy-treats-chronic-pain-by-dialing-down-sodium-.html
https://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2023/july/gene-therapy-treats-chronic-pain-by-dialing-down-sodium-.html
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1.7 Bienvenido al metaverso        
 
Se acerca un mundo interconectado de realidad extendida que cambiará la forma en 
que trabajamos, jugamos y nos comunicamos. Transformará la educación, la atención 
médica y la industria, y nos expondrá a nuevos niveles de riesgo. ¿Qué es el metaverso? 
¿Estaremos a salvo? ¿Cómo lo aprovechamos al máximo? Es una visión para una red de 
mundos digitales a través de la cual navegaremos sin problemas utilizando dispositivos 
de realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés) y Realidad Aumentada (AR, por sus siglas 
en inglés) para conectarnos con otros. 
 

 
Visión de una oficina virtual portátil habilitada por la Realidad Virtual. 

Crédito: P.O. Kristensson, Universidad de Cambridge 
 

En el metaverso, puede tomar una clase personalizada según sus necesidades 
educativas, adquirir habilidades laborales en un entorno inmersivo o visitar una farmacia 
virtual para obtener asesoramiento. También puede usarlo para colaborar, socializar, 
jugar, trabajar, hacer ejercicio, transformarse en un animal exótico o teletransportarse a 
un Júpiter virtual. “Pensamos en el metaverso como una fusión de realidad virtual, 
aumentada y física para que podamos participar en el mundo digital como en el 
mundo físico”, dice Per Ola Kristensson, profesora de ingeniería de sistemas interactivos 
de Cambridge. “Todos estos son ejemplos de cómo extender la realidad de nuestro 
mundo” 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.cam.ac.uk/stories/metaverse 
 
Referencia 
Walsh, L. (27 de julio de 2023). Welcome to the metaverse. Recuperado el 01 de agosto 
de 2023, de University of Cambridge: 
https://www.cam.ac.uk/stories/metaverse 
 
Fuente: (University of Cambridge, 2023)

https://www.cam.ac.uk/stories/metaverse


Nº 31-20 23    0 4  DE  A GOSTO  DE  20 23 

  
 

1.8 Nuevo método sinérgico puede crear aminoácidos no canónicos 
fusionando la fotoquímica sintética con la biocatálisis 
 

Nueva química, nueva enzimología. Con un nuevo método que combina lo mejor de dos 
mundos, las actividades únicas y complementarias de las enzimas y la fotoquímica de 
moléculas pequeñas, investigadores de la Universidad de California (UC, por sus siglas 
en inglés) Santa Bárbara ha abierto la puerta a nuevas reacciones catalíticas. Su método 
sinérgico permite nuevos productos y puede optimizar los procesos existentes, en 
particular, la síntesis de aminoácidos no canónicos, que son importantes para fines 
terapéuticos. 
 

 
Crédito: Universidad de California Santa Bárbara 

 
El lado de la biocatálisis comienza con una enzima para activar un abundante sustrato 
de aminoácidos naturales y formar un intermediario enzimático. Mientras tanto, en el 
lado sintético, se hace un fotocatalizador de molécula pequeña para absorber la luz 
visible con el fin de usar la energía para activar otro sustrato. Esta reacción crea una 
especie de radical de corta duración, una molécula transitoria altamente reactiva que es 
la herramienta elegida por Yang Lab. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://www.news.ucsb.edu/2023/021153/new-synergistic-method-can-create-non-
canonical-amino-acids-merging-synthetic 
 
Referencia 
Fernandez, S. (28 de julio de 2023). A new synergistic method can create non-canonical 
amino acids by merging synthetic photochemistry with biocatalysis. Recuperado el 01 
de agosto de 2023, de University of California Santa Barbara:  
https://www.news.ucsb.edu/2023/021153/new-synergistic-method-can-create-non-
canonical-amino-acids-merging-synthetic 
 
Fuente: (University of California Santa Barbara, 2023)   

https://www.news.ucsb.edu/2023/021153/new-synergistic-method-can-create-non-canonical-amino-acids-merging-synthetic
https://www.news.ucsb.edu/2023/021153/new-synergistic-method-can-create-non-canonical-amino-acids-merging-synthetic
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1.9 Aditivo molecular mejora los LED de próxima generación, pero acorta 

su vida útil  
 
Al jugar con la composición del material de los LED de perovskita, un tipo de LED más 
barato y más fácil de fabricar, investigadores de Stanford lograron avances en el brillo y 
la eficiencia, pero vieron que sus luces se apagaban después de unos minutos de uso.  
 

 
Ocho sustratos LED de perovskita verde en laboratorio de Congreve brillan mientras 

investigadores los iluminan con luz ultravioleta. 
Crédito: Sebastián Fernández, Universidad de Stanford 

 
Con la esperanza de abordar esta deficiencia, investigadores de Stanford probaron un 
método que aumentó el brillo y la eficiencia de los LED de perovskita, o PeLED, una 
alternativa más económica y fácil de fabricar. Sin embargo, sus mejoras hicieron que las 
luces se apagaran en cuestión de minutos, lo que demuestra las cuidadosas 
compensaciones que deben entenderse para avanzar en esta clase de materiales. Para 
mitigar estos problemas, Fernández se basó en una técnica presentada por Congreve y 
Mahesh Gangishetty, profesor asistente de química en la Universidad Estatal de 
Mississippi y coautor del artículo. Muchas de esas brechas que desperdician energía en 
las perovskitas ocurren donde deberían estar los átomos de plomo. Al reemplazar el 30% 
del plomo de la perovskita con átomos de manganeso, que ayudan a llenar esos vacíos, 
el equipo duplicó con creces el brillo de sus PeLED, casi triplicó la eficiencia y prolongó 
la vida útil de las luces de menos de un minuto a 37 minutos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.stanford.edu/2023/08/01/engineers-make-new-led-efficient-less-stable/ 
 
Referencia 
Cummings, S. (01 de agosto de 2023). A molecular additive enhances next-gen LEDs – 
but shortens their lifespans. Recuperado el 01 de agosto de 2023, de Stanford University:  
https://news.stanford.edu/2023/08/01/engineers-make-new-led-efficient-less-stable/ 
 
Fuente: (Stanford University, 2023)

https://news.stanford.edu/2023/08/01/engineers-make-new-led-efficient-less-stable/
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1.10 Hacia la fotosíntesis artificial con ingeniería de cristales proteicos en 

bacterias 
 
Investigadores de Tokyo Tech mencionan que la ingeniería en células puede ser una 
herramienta poderosa para sintetizar cristales proteicos funcionales con propiedades 
catalíticas prometedoras. Utilizando bacterias modificadas genéticamente como 
plataforma de síntesis respetuosa con el medio ambiente, investigadores produjeron 
catalizadores sólidos híbridos para la fotosíntesis artificial. Estos catalizadores exhiben 
alta actividad, estabilidad y durabilidad, lo que destaca el potencial del enfoque 
innovador propuesto. 
 

 
Crédito: Instituto Tecnológico de Tokyo 

 
Equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Tokio (Tokyo Tech) dirigido por 
el profesor Takafumi Ueno ha desarrollado una estrategia innovadora para producir 
catalizadores sólidos híbridos basados en cristales de proteínas. El enfoque combina 
ingeniería en células y un proceso in vitro simple para producir catalizadores para la 
fotosíntesis artificial. Este estudio muestra el potencial de la bioingeniería para facilitar 
la síntesis de materiales funcionales complejos. "La combinación de técnicas in vivo e in 
vitro para la encapsulación de cristales de proteínas probablemente proporcionará 
una estrategia eficaz y respetuosa con el medio ambiente para la investigación en las 
áreas de nanomateriales y fotosíntesis artificial", concluye el profesor Ueno. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.titech.ac.jp/english/news/2023/067204 
 
Referencia 

https://www.titech.ac.jp/english/news/2023/067204
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Ueno, T. (27 de julio de 2023). Towards artificial photosynthesis with engineering of 
protein crystals in bacteria. Recuperado el 01 de agosto de 2023, de Tokyo Institute of 
Technology:  
https://www.titech.ac.jp/english/news/2023/067204 
 
Fuente: (Tokyo Institute of Technology, 2023) 

 
 
 

1.11 Modelo de Machine Learning en el espacio exterior por primera vez     
 
Investigadores han entrenado un modelo de Machine Learning en el espacio exterior, a 
bordo de un satélite. Este logro podría permitir el monitoreo y la toma de decisiones en 
tiempo real para una variedad de aplicaciones, desde la gestión de desastres hasta la 
deforestación. 
 

 
Ilustración de los datos utilizados para entrenar el modelo de clasificación de nubes diminutas 

(izquierda), y las predicciones sobre nuevas escenas (derecha). El proceso de entrenamiento 
completo duró aproximadamente 1,5 segundos, incluido el tiempo de codificación del conjunto 

completo de datos de entrenamiento y 10 épocas de entrenamiento de un modelo de 
clasificación. 

Crédito: Sentinel-2 data (ESA) procesado por Vít Růžička, Universidad de Oxford 
 
Investigadores entrenaron un modelo simple para detectar cambios en la cobertura de 
nubes a partir de imágenes aéreas directamente a bordo del satélite, en contraste con 
el entrenamiento en tierra. El modelo se basó en un enfoque llamado aprendizaje de 
pocos disparos, que permite que un modelo aprenda las características más 
importantes que debe buscar cuando solo tiene unas pocas muestras para entrenar. 
Una ventaja clave es que los datos se pueden comprimir en representaciones más 
pequeñas, lo que hace que el modelo sea más rápido y eficiente. 
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Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.ox.ac.uk/news/2023-07-28-researchers-successfully-train-machine-
learning-model-outer-space-first-time 
 
Referencia 
University of Oxford. (28 de julio de 2023). Researchers successfully train a Machine 
Learning model in outer space for the first time. Recuperado el 02 de agosto de 2023, de 
University of Oxford:  
https://www.ox.ac.uk/news/2023-07-28-researchers-successfully-train-machine-
learning-model-outer-space-first-time 
 
Fuente: (University of Oxford, 2023)

https://www.ox.ac.uk/news/2023-07-28-researchers-successfully-train-machine-learning-model-outer-space-first-time
https://www.ox.ac.uk/news/2023-07-28-researchers-successfully-train-machine-learning-model-outer-space-first-time
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1.12 Imágenes muestran cómo los microbios alimentados por energía solar 

convierten el CO2 en bioplástico 
 
Al considerar formas de generar productos respetuosos con el medio ambiente de 
manera sostenible, es posible que no se le ocurran de inmediato las bacterias. Sin 
embargo, en los últimos años, científicos han creado biohíbridos de microbios y 
semiconductores que fusionan el poder biosintético de los sistemas vivos con la 
capacidad de los semiconductores para recolectar luz. Estos microorganismos utilizan 
la energía solar para convertir el dióxido de carbono en productos químicos de valor 
agregado, como bioplásticos y biocombustibles. Pero aún no está claro cómo se produce 
ese transporte de energía en un sistema tan pequeño y complejo, y si el proceso puede 
mejorarse. 
 

 
Imagen de microscopía electrónica de escaneo muestra células de la bacteria Ralstonia 

eutropha sobre un semiconductor de vanadato de bismuto. 
Crédito: Universidad de Cornell 

 
Investigadores de Cornell han desarrollado una plataforma multimodal para obtener 
imágenes de estos biohíbridos con resolución de una sola célula, para comprender 
mejor cómo funcionan y cómo pueden optimizarse para una conversión de energía más 
eficiente. Los investigadores obtuvieron la primera evidencia experimental de que las 
bacterias pueden absorber una gran cantidad de electrones de los fotocatalizadores de 
semiconductores. Equipo midió la corriente de electrones y descubrió que era tres 
órdenes de magnitud mayor de lo que científicos pensaban anteriormente, lo que 
sugiere que las futuras cepas de bacterias podrían diseñarse para mejorar la eficiencia 
de la conversión de energía. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://news.cornell.edu/stories/2023/07/imaging-shows-how-solar-powered-microbes-
turn-co2-bioplastic 
 
Referencia 

https://news.cornell.edu/stories/2023/07/imaging-shows-how-solar-powered-microbes-turn-co2-bioplastic
https://news.cornell.edu/stories/2023/07/imaging-shows-how-solar-powered-microbes-turn-co2-bioplastic
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Nutt, D. (27 de julio de 2023). Imaging shows how solar-powered microbes turn CO2 into 
bioplastic. Recuperado el 02 de agosto de 2023, de Cornell University:  
https://news.cornell.edu/stories/2023/07/imaging-shows-how-solar-powered-microbes-
turn-co2-bioplastic 
 
Fuente: (Cornell University, 2023)
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1.13 Nuevo método simplifica el proceso de construcción para materiales 

complejos 
 
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) 
y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria han desarrollado una técnica 
computacional que facilita al usuario diseñar rápidamente una celda de metamaterial a 
partir de cualquiera de esos bloques de construcción más pequeños y luego evaluar las 
propiedades del metamaterial resultante. 
 

 
Crédito: Instituto Tecnológico de Massachusetts 

 
Su enfoque, como un sistema CAD (por sus siglas en inglés) o diseño asistido por 
computadora,  especializado para metamateriales, permite a un ingeniero modelar 
rápidamente incluso metamateriales muy complejos y experimentar con diseños que, 
de otro modo, podrían haber tardado días en desarrollarse. La interfaz fácil de usar 
también permite al usuario explorar todo el espacio de posibles formas de 
metamateriales, ya que todos los componentes básicos están a su disposición. "Se nos 
ocurrió una representación que puede cubrir todas las diferentes formas en las que los 
ingenieros han mostrado interés tradicionalmente. Debido a que puede construirlas 
todas de la misma manera, eso significa que puede cambiar entre ellas con mayor 
fluidez", dice Liane Makatura, estudiante de Ingeniería Eléctrica e Informática del MIT. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.mit.edu/2023/new-method-simplifies-construction-complex-materials-
0802 
 
Referencia 
Zewe, A. (02 de agosto de 2023). New method simplifies the construction process for 
complex materials. Recuperado el 02 de agosto de 2023, de Massachusetts Institute of 
Technology:  
https://news.mit.edu/2023/new-method-simplifies-construction-complex-materials-
0802 

https://news.mit.edu/2023/new-method-simplifies-construction-complex-materials-0802
https://news.mit.edu/2023/new-method-simplifies-construction-complex-materials-0802
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Fuente: (Massachusetts Institute of Technology, 2023)
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1.14 Nueva clase de canales de agua artificiales para una purificación de 
agua industrial más eficiente  

 
Equipo dirigido por científicos del Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional de Singapur (NUS, por sus siglas en inglés) en colaboración con el 
Centro Francés de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en inglés) ha sintetizado 
con éxito una proteína imitadora especial que puede autoensamblarse en una 
estructura de poro. Cuando se incorporan a una membrana lipídica, los poros permiten 
el transporte selectivo de agua a través de la membrana mientras rechazan la sal (iones). 
Estos imitadores de proteínas, conocidos como “oligourea foldamers”, representan una 
clase completamente nueva de canales de agua artificiales (AWC, por sus siglas en 
inglés) que se pueden utilizar para mejorar la eficiencia energética de los métodos 
actuales de purificación de agua industrial. 
 
Métodos actuales de purificación de agua implican el uso de tecnologías de ósmosis 
inversa y destilación por membrana. Sin embargo, la ósmosis inversa es un proceso que 
consume mucha energía, ya que se necesitan altas presiones para hacer pasar el agua 
de mar o las aguas residuales a través de una serie de membranas semipermeables para 
eliminar las sales y otros contaminantes. A la luz del cambio climático y la creciente 
demanda de agua dulce, existe un impulso para desarrollar membranas selectivas del 
agua más eficientes energéticamente para propósitos de desalinización a gran escala. 
Esta invención representa una excelente contribución a estos esfuerzos. La 
permeabilidad al agua relativamente alta de los poros formados por estos foldámeros 
de oligourea sugiere que el requerimiento total de energía para la purificación del agua 
puede reducirse potencialmente. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-develop-a-new-class-of-artificial-water-
channels/ 
 
Referencia 
National University of Singapore. (02 de agosto de 2023). NUS scientists develop a new 
class of artificial water channels for more efficient industrial water purification. 
Recuperado el 02 de agosto de 2023, de National University of Singapore:  
https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-develop-a-new-class-of-artificial-water-
channels/ 
 
Fuente: (National University of Singapore, 2023)

https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-develop-a-new-class-of-artificial-water-channels/
https://news.nus.edu.sg/nus-scientists-develop-a-new-class-of-artificial-water-channels/
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1.15 Cartografía Nudge: Construir un mapa para explorar la investigación 

conductual        
 
Formuladores de políticas pueden buscar estrategias basadas en la ciencia para cambiar 
algunos comportamientos que podrían llevar a los clientes a elegir productos ecológicos, 
alentar a los pacientes a mantener los medicamentos o estimular a los empleados a 
cumplir con los procedimientos de seguridad. 
 
Gandhi explica que la novedad de la base de datos de cartografía Nudge radica en la 
dimensionalidad que ella y su equipo han agregado para convertirla en algo "vivo, 
continuo y, eventualmente, predictivo". “No nos detenemos en una base de datos”, dice 
Gandhi. “Estamos interesados en lo que puede hacer: encontrar lagunas en la 
literatura, desarrollar nuevas teorías, predecir nuevos experimentos. Nuestro objetivo 
final es hacer de esto un bien público que queremos que todos puedan usar, lo que 
eventualmente dará lugar a más y mejores investigaciones”. A lo largo del verano, 
Gandhi y su equipo han trabajado arduamente limpiando datos, realizando el 
mantenimiento de la base de datos y explorando la automatización 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://penntoday.upenn.edu/news/nudge-cartography-building-map-navigate-
behavioral-research 
 
Referencia 
Magubane, N. (02 de agosto de 2023). Nudge Cartography: Building a map to navigate 
behavioral research. Recuperado el 02 de agosto de 2023, de University of Pennsylvania:  
https://penntoday.upenn.edu/news/nudge-cartography-building-map-navigate-
behavioral-research 
 
Fuente: (University of Pennsylvania, 2023)

https://penntoday.upenn.edu/news/nudge-cartography-building-map-navigate-behavioral-research
https://penntoday.upenn.edu/news/nudge-cartography-building-map-navigate-behavioral-research
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1.16 Agrietamiento de las baterías de iones de litio acelera la carga de los 
vehículos eléctricos  

 
Experimento reveló que las velocidades de carga de las partículas del cátodo no 
dependían de su tamaño. Yiyang Li, profesor asistente de ciencia e ingeniería de 
materiales y Jinhong Min, estudiante de doctorado en ciencia e ingeniería de materiales, 
creen que la explicación más probable para este comportamiento inesperado es que las 
partículas más grandes en realidad se comportan como una colección de partículas más 
pequeñas cuando se rompen. Otra posibilidad es que los iones de litio se muevan muy 
rápidamente en los límites de los granos, los diminutos espacios entre los cristales a 
nanoescala que componen la partícula del cátodo. Li cree que esto es poco probable a 
menos que el electrolito de la batería, el medio líquido en el que se mueven los iones de 
litio, penetre estos límites y forme grietas. 
 

 
Matriz de electrodos múltiples hecha a medida con 62 microelectrodos tiene 

aproximadamente el tamaño de una moneda de diez centavos. 
Crédito: Jinhong Min, Li Research Group, Universidad de Michigan. 

 
Yiyang Li dijo que es importante tener en cuenta los beneficios de los materiales 
agrietados cuando se diseñan baterías de larga duración con partículas monocristalinas 
que no se agrietan. Para cargarse rápidamente, es posible que estas partículas deban 
ser más pequeñas que las partículas de cátodo de craqueo actuales. La alternativa es 
hacer cátodos monocristalinos con diferentes materiales que puedan mover el litio más 
rápido, pero esos materiales podrían estar limitados por el suministro de metales 
necesarios o tener densidades de energía más bajas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.umich.edu/cracking-in-lithium-ion-batteries-speeds-up-electric-vehicle-
charging/ 
 
Referencia 
Smith, D. (01 de agosto de 2023). Cracking in lithium-ion batteries speeds up electric 
vehicle charging. Recuperado el 02 de agosto de 2023, de University of Michigan:  
https://news.umich.edu/cracking-in-lithium-ion-batteries-speeds-up-electric-vehicle-
charging/ 
 
Fuente: (University of Michigan, 2023)

https://news.umich.edu/cracking-in-lithium-ion-batteries-speeds-up-electric-vehicle-charging/
https://news.umich.edu/cracking-in-lithium-ion-batteries-speeds-up-electric-vehicle-charging/
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1.17 Pinzas robóticas ofrecen una combinación sin precedentes de fuerza y 

delicadeza  
 
Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSUpor sus siglas en 
inglés) han desarrollado un dispositivo de agarre robótico que es lo suficientemente 
suave como para recoger una gota de agua, lo suficientemente fuerte como para 
levantar un peso de 6,4 kilogramos (14,1 libras), lo suficientemente diestro para doblar 
una tela y lo suficientemente preciso para recoger microfilmes que son 20 veces más 
delgados que un cabello humano. Además de las posibles aplicaciones de fabricación, 
investigadores también integraron el dispositivo con tecnología que permite controlar 
la pinza mediante las señales eléctricas producidas por los músculos del antebrazo, lo 
que demuestra su potencial para su uso con prótesis robóticas. 
 

 
Nuevas pinzas robóticas pueden manejar una gran cantidad de objetos dispares. 

Crédito: Universidad Estatal de Carolina del Norte 
 
"Es difícil desarrollar una sola pinza suave que sea capaz de manipular objetos 
ultrasuaves, ultrafinos y pesados, debido a las compensaciones entre fuerza, precisión 
y suavidad", dice Jie Yin, profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial en NCSU. 
“Nuestro diseño logra un excelente equilibrio de estas características”.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://news.ncsu.edu/2023/08/robotic-grippers/ 
 
Referencia 
Kulikowski, M. (02 de agosto de 2023). Robotic grippers offer unprecedented combo of 
strength and delicacy. Recuperado el 02 de agosto de 2023, de North Carolina State 
University:  
https://news.ncsu.edu/2023/08/robotic-grippers/ 
 
Fuente: (North Carolina State University, 2023)

https://news.ncsu.edu/2023/08/robotic-grippers/
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1.18 Vulnerabilidad en los modelos de lenguaje grande   
 
Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Carnegie 
Mellon (SCS, por sus siglas en inglés), el Instituto de Seguridad y Privacidad CyLab y el 
Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial en San Francisco han descubierto 
una nueva vulnerabilidad, proponiendo un método de ataque simple y efectivo que hace 
que los modelos de lenguaje alineados generen comportamientos objetables con una 
alta tasa de éxito. 
 

 
Preguntas adversas de investigadores pueden provocar comportamientos dañinos arbitrarios 

de los LLM comerciales de última generación con una alta probabilidad, lo que demuestra el 
potencial de uso indebido. 

Crédito: Universidad Carnegie Mellon 
 
Al entrenar el sufijo de ataque en múltiples indicaciones y modelos, investigadores 
también indujeron contenido objetable en interfaces públicas como Google Bard y 
Claud y en modelos de lenguaje extenso (LLM, por sus siglas en inglés) de código abierto 
como Llama 2 Chat, Pythia, Falcon y otros. “En este momento, simplemente no tenemos 
una forma convincente de evitar que esto suceda, por lo que el siguiente paso es 
averiguar cómo arreglar estos modelos”, dijo Fredrikson. Ataques similares han existido 
durante una década en diferentes tipos de clasificadores de Machine Learning, como en 
la visión por computadora. Si bien estos ataques aún representan un desafío, muchas de 
las defensas propuestas se construyen directamente sobre los propios ataques. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2023/july/researchers-discover-new-
vulnerability-in-large-language-models 
 
Referencia 

https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2023/july/researchers-discover-new-vulnerability-in-large-language-models
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2023/july/researchers-discover-new-vulnerability-in-large-language-models
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Noone, R. (28 de julio de 2023). Researchers discover new vulnerability in large language 
models. Recuperado el 02 de agosto de 2023, de Carnegie Mellon University:  
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2023/july/researchers-discover-new-
vulnerability-in-large-language-models 
 
Fuente: (Carnegie Mellon University, 2023)
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1.19 Se revela la verdadera forma del litio 
  
Las baterías recargables de iones de litio alimentan teléfonos inteligentes, vehículos 
eléctricos y almacenamiento de energía solar y eólica, entre otras tecnologías. 
Descienden de otra tecnología, la batería de metal de litio, que no se ha desarrollado ni 
adoptado tan ampliamente. Hay una razón para eso: si bien las baterías de metal de litio 
tienen el potencial de almacenar aproximadamente el doble de energía que las baterías 
de iones de litio, también presentan un riesgo mucho mayor de incendiarse o incluso 
explotar. Ahora, estudio realizado por miembros del California NanoSystems Institute de 
la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés) revela un 
descubrimiento fundamental que podría conducir a baterías de metal de litio más 
seguras que superan a las baterías de iones de litio actuales. 

 
Representación de la forma de dodecaedro rómbico que formaron los átomos de litio en 

superficie con la técnica de investigadores para evitar la corrosión, arriba, con cuatro 
ilustraciones (filas central e inferior) que muestran las formas irregulares que aparecieron en 

las condiciones en las que se formó la corrosión. 
Crédito: Universidad de California de Los Ángeles 

 
Los investigadores pudieron ver la forma del litio gracias a una técnica de imagen 
llamada microscopía crioelectrónica, o crio-EM, que emite electrones a través de 
muestras congeladas para mostrar detalles hasta el nivel atómico mientras inhibe el 
daño a las muestras. Cryo-EM se ha vuelto omnipresente en las biociencias para 
determinar las estructuras de proteínas y virus. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://newsroom.ucla.edu/releases/true-shape-of-lithium-revealed 
 
Referencia 
Lewis, W. (02 de agosto de 2023). True shape of lithium revealed for the first time in UCLA 
research. Recuperado el 03 de agosto de 2023, de University of California Los Angeles: 
https://newsroom.ucla.edu/releases/true-shape-of-lithium-revealed 
 

https://newsroom.ucla.edu/releases/true-shape-of-lithium-revealed
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Fuente: (University of California Los Angeles, 2023 
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1.20 Científicos desarrollan una prueba de aliento que detecta rápidamente 
el virus COVID-19 
 

Científicos de la Universidad de Washington en St. Louis han desarrollado una prueba 
de aliento que identifica rápidamente a quienes están infectados con el virus que causa 
el COVID-19. El dispositivo requiere solo una o dos respiraciones y brinda resultados en 
menos de un minuto. Investigadores comenzaron a trabajar en dispositivo de prueba de 
aliento, fabricado con impresoras 3D.  
 

 
Benjamin Sumlin, PhD de la Universidad Washington de San Luis, sopla en dispositivo 

diseñado por investigadores de la universidad. Dispositivo -una prueba de aliento que utiliza 
un biosensor- podría convertirse en una herramienta de uso en consultas médicas para 
diagnosticar rápidamente a las personas infectadas por el virus causante de COVID-19. 

Crédito: Universidad de Washington en San Luis 
 
Para el estudio, el equipo de investigación probó a personas con COVID-positivo, cada 
una de las cuales exhaló en el dispositivo dos, cuatro u ocho veces. La prueba de aliento 
no produjo falsos negativos y dio lecturas precisas después de dos respiraciones de cada 
persona analizada. Estudio clínico está en curso para evaluar a personas positivas y 
negativas de COVID para probar y optimizar el dispositivo. Investigadores también 
descubrieron que la prueba de aliento detectó con éxito varias cepas diferentes de SARS-
CoV-2, incluida la cepa original y la variante omicron, y sus estudios clínicos miden las 
cepas activas en el área de St. Louis. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://source.wustl.edu/2023/07/scientists-develop-breath-test-that-rapidly-detects-
covid-19-virus/ 
 
Referencia 
Dryden, J. (31 de julio de 2023). Scientists develop breath test that rapidly detects COVID-
19 virus. University of Sheffield scientists. Recuperado el 03 de agosto de 2023, de 
Washington University in St. Louis:  

https://source.wustl.edu/2023/07/scientists-develop-breath-test-that-rapidly-detects-covid-19-virus/
https://source.wustl.edu/2023/07/scientists-develop-breath-test-that-rapidly-detects-covid-19-virus/
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https://source.wustl.edu/2023/07/scientists-develop-breath-test-that-rapidly-detects-
covid-19-virus/ 
 
Fuente: (Washington University in St. Louis, 2023) 



Nº 31-20 23    0 4  DE  A GOSTO  DE  20 23 

  
 

II. PATENTES 
 
2.1. Tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial para mejorar la 

programación de citas de pacientes y la gestión de inventarios 
 
En la presente invención describen tecnologías basadas en Inteligencia Artificial (IA) 
para mejorar la programación de citas de pacientes y la gestión de inventarios. Un 
método de ejemplo que consiste en recibir, en un servidor que incluye un modelo de 
procesamiento de lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), una solicitud de cita 
de un usuario. 
 

 
Representa un flujo de trabajo ejemplar en el que pueden aplicarse tecnologías basadas en 
Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la programación de citas de pacientes y la gestión de 

inventarios, de acuerdo con las realizaciones descritas en el presente documento. 
Crédito: Bleeker, C. & Cartwright, N., WIPO IP Portal 

 
Método de muestra incluye además iniciar, basándose en la solicitud de cita, un flujo de 
datos de la cita del paciente que incluye respuestas verbales del usuario en relación con 
una cita del usuario. Además, incluye aplicar, mientras se recibe simultáneamente el 
flujo de datos de la cita del paciente, el modelo NLP a las respuestas verbales del usuario 
para generar (i) transcripciones textuales e (ii) interpretaciones de intención. El método 
de muestra incluye además consultar una base de datos de programación para 
determinar una cita coincidente que satisfaga un umbral de distancia, un umbral de 
fecha, un umbral de servicio y un umbral de inventario. Asimismo, permite que un 
dispositivo de usuario transmita la cita coincidente al usuario. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066946&_cid=P11-
LKSOHJ-28393-3 
 
Referencia 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066946&_cid=P11-LKSOHJ-28393-3
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066946&_cid=P11-LKSOHJ-28393-3
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Bleeker, C. & Cartwright, N. (27 de julio de 2023). Artificial intelligence based technologies 
for improving patient appointment scheduling and inventory management. 
Recuperado el 31 de julio de 2023, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066946&_cid=P11-
LKSOHJ-28393-3 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2023) 
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2.2. Método y sistema de interpretación de documentos financieros    
 
Presente invención proporciona un método y un sistema para procesar 
automáticamente documentos financieros con el fin de generar gráficos de 
conocimiento que transmitan información relativa a entidades de interés y relaciones 
entre dichas entidades. 
  

 
Sistema ejemplar para implementar método para procesar automáticamente documentos 

financieros con el fin de generar gráficos de conocimiento que transmitan información relativa 
a entidades de interés y relaciones entre dichas entidades. 

Credit: Kaur, S.; Smiley, C.; Sain, J.; Siddagangappa, S.; Gupta, A. & Shah, S., WIPO IP Portal 
 
Método incluye: la recepción de un documento; la extracción de texto en bruto incluido 
en el documento; la identificación, basada en el texto en bruto extraído, de un conjunto 
de entidades que se nombran en el documento; la determinación de la información de 
relación respectiva que corresponde a los respectivos pares de entidades; la 
construcción de un gráfico de conocimiento que ilustra las relaciones respectivas entre 
los respectivos pares de entidades; y la salida del gráfico de conocimiento. La 
determinación de la información de relación respectiva puede realizarse aplicando un 
algoritmo de Inteligencia Artificial (IA) entrenado mediante el uso de datos históricos 
relacionados con el conjunto de entidades. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066272&_cid=P11-
LKSOHJ-28393-2 
 
Referencia 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066272&_cid=P11-LKSOHJ-28393-2
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066272&_cid=P11-LKSOHJ-28393-2
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Kaur, S.; Smiley, C.; Sain, J.; Siddagangappa, S.; Gupta, A. & Shah, S. (27 de julio de 2023). 
Method and system for understanding financial documents. Recuperado el 31 de julio de 
2023, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403066272&_cid=P11-
LKSOHJ-28393-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2023)
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2.3. Dispositivo portátil para analizar los movimientos de una persona y 

método de uso    
 
Solicitud de patente da a conocer un dispositivo portátil y un método para analizar el 
movimiento de una persona y, en particular, para identificar anomalías en el movimiento 
con respecto a una condición estándar definida. 
 

 
Ilustra esquemáticamente el dispositivo según la presente invención. 

Crédito: Petronio, A.; Formigli, M.; Vanzella, W.; Ajcevic, M.; Accardo, A.; Fenu, G.; Pellegrino, F.; 
Medvet, E.; Furlanis, G. & Manganotti, P., WIPO IP Portal 

 
Dicho dispositivo incluye uno o más detectores de movimiento para adquirir datos 
relacionados con el movimiento de áreas anatómicas específicas y un sistema de control 
centralizado o distribuido que está configurado para ejecutar algoritmos de Inteligencia 
Artificial (Al) para procesar los datos de movimiento. En comparación con las tecnologías 
conocidas, dichos detectores de movimiento y algoritmos Al son capaces de 
intercambiar datos de movimiento con diferente nivel de compartición. 
Ventajosamente, esta característica mejora la detección de anomalías y es útil durante 
la rehabilitación motora post-trauma (por ejemplo, para mejorar la recuperación) o 
durante las sesiones de entrenamiento deportivo (por ejemplo, para optimizar el 
rendimiento de los atletas), así como cuando las anomalías de movimiento están 
relacionadas con, o predicen, patologías (por ejemplo, un accidente cerebrovascular o 
un ataque isquémico transitorio). 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2023139567 
 
Referencia 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2023139567
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Petronio, A.; Formigli, M.; Vanzella, W.; Ajcevic, M.; Accardo, A.; Fenu, G.; Pellegrino, F.; 
Medvet, E.; Furlanis, G. & Manganotti, P. (27 de julio de 2023). Wearable apparatus for 
analyzing movements of a person and method thereof. Recuperado el 31 de julio de 2023, 
de WIPO IP Portal:  
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2023139567 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2023)  
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2.4. Materiales compuestos de termoplásticos y matrices de prensado 

resultantes 
 

Dan a conocer procesos y composiciones de materiales para aplicar la fabricación aditiva 
de polímeros a la producción de matrices de prensado, como por ejemplo para el 
conformado de chapas metálicas. Como se describe en varias realizaciones, las 
composiciones de materiales comprenden un termoplástico, un primer relleno con 
partículas de baja relación de aspecto y un segundo relleno con alta relación de aspecto. 

 

 
Visión general pictórica de un sistema de fabricación aditiva dentro del cual un material 

compuesto polimérico, de acuerdo con las modalidades de las presentes enseñanzas, puede 
ser útilmente aplicado como materia prima. 

Crédito: Cernohous, J. & Dean, W., WIPO IP Portal 
 
En al menos una forma de realización, los materiales compuestos según las enseñanzas 
que se describen tienen un módulo de compresión superior a 3500 MPa y una 
resistencia a la compresión superior a 70 MPa, de manera que los materiales 
compuestos tienen propiedades mecánicas suficientes para el utillaje de prensado y son 
susceptibles de procesos de fabricación aditiva de tipo extrusión. En al menos una de las 
realizaciones, el uso de los materiales compuestos presentados con fabricación aditiva 
permite reducir la masa total del utillaje mediante la inclusión de huecos en el interior 
de la matriz. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403062691&_cid=P11-LKSP9R-
41735-2 
 
Referencia 

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403062691&_cid=P11-LKSP9R-41735-2
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403062691&_cid=P11-LKSP9R-41735-2
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Cernohous, J. & Dean, W. (27 de julio de 2023). Thermoplastic composite material and 
press dies therefrom. Recuperado el 31 de julio de 2023, de WIPO IP Portal: 
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=US403062691&_cid=P11-LKSP9R-
41735-2 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2023) 
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2.5. Método y sistema de simulación y aprendizaje de destrezas y 

conocimientos en entornos de Realidad Aumentada  
 
Invención se refiere a un sistema de Realidad Aumentada, que comprende: un 
dispositivo de representación visual de Realidad Aumentada; una pluralidad de piezas 
de trabajo dispuestas en un espacio físico. 

 
Realización particular de la invención en la que la herramienta de interacción no está 

integrada con equipo de representación visual y donde, asimismo, dicha herramienta de 
interacción es manipuladle por parte del usuario.  

Crédito: Marquínez, P. & Garrido, S., WIPO IP Portal 
 
Una herramienta de interacción, en la que dicha herramienta puede ser manipulada por 
el usuario; un dispositivo de procesamiento que comprende un módulo de 
almacenamiento de información configurado para almacenar información relativa a una 
secuencia de operaciones y configuraciones de objetos de referencia, y a una pluralidad 
de interacciones realizadas por uno o más usuarios del entorno de simulación; y un 
módulo de evaluación configurado para comparar la similitud entre la secuencia de 
operaciones y configuraciones de objetos de referencia y las interacciones realizadas por 
cada usuario. El dispositivo de procesamiento comprende un módulo para generar una 
simulación de Realidad Aumentada que implementa, mediante software/hardware, un 
método según cualquiera de las realizaciones descritas. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2023139304&_cid=P11-
LKSP9R-41735-1 
 
Referencia 
Marquínez, P. & Garrido, S. (27 de julio de 2023). Method and system for simulating and 
learning skills and knowledge in augmented reality environments. Recuperado el 31 de 
julio de 2023, de WIPO IP Portal:  

https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2023139304&_cid=P11-LKSP9R-41735-1
https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2023139304&_cid=P11-LKSP9R-41735-1
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https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2023139304&_cid=P11-
LKSP9R-41735-1 
 
Fuente: (WIPO IP Portal, 2023) 
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2.6. Aceleración de la comunicación máquina a máquina mediante bypass 

de encriptación 
 
La tecnología divulgada proporciona sistemas y métodos para acelerar la comunicación 
para sistemas de control de máquinas de baja latencia, alta fiabilidad y seguros a través 
de la derivación de cifrado.  
 

 
Diagrama de Bloques que ilustra una ruta de comunicación para la transmisión de datos y 

control de un dron. 
Crédito: Paczkowski, L. & Schnellbacher, G., Espacenet Patent Search 

 
Los controladores de las máquinas, por ejemplo, drones, robots o vehículos autónomos, 
establecen una relación de confianza basada en hardware con las máquinas controladas 
que permite la comunicación de mensajes de control y datos no cifrados y de baja 
latencia, por ejemplo, a través de segmentos de red celular de baja latencia ultra fiable 
(URLLC, por sus siglas en inglés). Las máquinas pueden retransmitir comunicaciones 
que no sean críticas para la misión a través de una comunicación cifrada utilizando 
distintos segmentos de red. Las máquinas también pueden utilizar libros de 
contabilidad distribuidos para almacenar y acceder a los eventos y registros utilizados 
para crear y/o mantener la relación de confianza, y archivar los datos para su uso 
posterior. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314916/publication/US20232
39692A1?q=internet%20of%20things 
 
Referencia 
Paczkowski, L. & Schnellbacher, G. (27 de julio de 2023). Machine to machine 
communication acceleration via encryption bypass. Recuperado el 31 de julio de 2023, 
de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314916/publication/US20232
39692A1?q=internet%20of%20things 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2023) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314916/publication/US2023239692A1?q=internet%20of%20things
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314916/publication/US2023239692A1?q=internet%20of%20things


Nº 31-20 23    0 4  DE  A GOSTO  DE  20 23 

  
 
2.7. Método y dispositivo para el Machine Learning continuo de una 

secuencia de tareas diferentes   
 
Describen métodos y dispositivos para aplicaciones de Inteligencia Artificial en una 
interfaz aérea para mejorar la interfaz aérea. Una realización de la aplicación proporciona 
un equipo de usuario (UE). 
 

 
Ilustra un diagrama esquemático de un sistema de comunicación inalámbrica según algunas 

realizaciones. 
Crédito: Wang, J.; Liu, B. & Wang, H, Espacenet Patent Search 

 
La UE incluye un procesador y un transceptor acoplado ( unido) al procesador en donde 
se configura el procesador a través del transceptor: recibir una configuración para un 
conjunto de modelos de procesamiento, en el que la configuración incluye un 
identificador (ID) de cada modelo de procesamiento del conjunto de modelos de 
procesamiento, y cada modelo de procesamiento del conjunto de modelos de 
procesamiento puede utilizarse para realizar una actividad de red inalámbrica; y recibir 
otra configuración que indica la asociación entre al menos un modelo de procesamiento 
y al menos una configuración de informe, y cada modelo de procesamiento del al menos 
un modelo de procesamiento puede utilizarse para realizar una actividad de red 
inalámbrica. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/086990446/publication/US2023
229969A1?q=machine%20learning 
 
Referencia 
Wang, J.; Liu, B. & Wang, H. (27 de julio de 2023). Methods and apparatuses for artificial 
intelligence applications. Recuperado el 31 de julio de 2023, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/086990446/publication/US2023
229969A1?q=machine%20learning 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/086990446/publication/US2023229969A1?q=machine%20learning
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/086990446/publication/US2023229969A1?q=machine%20learning
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Fuente: (Espacenet Patent Search, 2023) 
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2.8. Sistema de asistente de voz y método para realizar traducción 

automática activada por voz 
 
Proporciona un método para realizar una consulta basada en una entrada de voz en 
lenguaje natural. El método incluye recibir, a través de un micrófono, una entrada de voz 
de un usuario y convertir la entrada de voz en un primer objeto de datos de texto.  
 

 
Ilustra un diagrama de sistema para implementar un sistema de asistente de voz interactivo 

para realizar consultas en lenguaje de máquina. 
Crédito: Yarlagadda, S.; Hegde, A. & Rangabhatla, S., Espacenet Patent Search 

 
El método incluye además convertir el primer objeto de datos de texto en un primer 
objeto de lenguaje técnico utilizando Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés) y 
enviar una consulta basada en el primer objeto de lenguaje técnico. Recupera un 
resultado de consulta en un segundo objeto de lenguaje técnico en respuesta a la 
consulta, y el resultado de la consulta se convierte en un segundo objeto de datos de 
texto utilizando AI. El método convierte además el segundo objeto de texto en un objeto 
de datos de voz que indica el resultado de la consulta, y emite una señal de voz para 
proporcionar al usuario la información del resultado de la consulta en un lenguaje 
natural.  
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314297/publication/US20232
37281A1?q=artificial%20intelligence 
 
Referencia 
Yarlagadda, S.; Hegde, A. & Rangabhatla, S. (27 de julio de 2023). Voice assistant system 
and method for performing voice activated machine translation. Recuperado el 31 de 
julio de 2023, de Espacenet Patent Search: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314297/publication/US20232
37281A1?q=artificial%20intelligence 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2023) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314297/publication/US2023237281A1?q=artificial%20intelligence
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314297/publication/US2023237281A1?q=artificial%20intelligence
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2.9. Aplicación terapéutica de Realidad Virtual    

 
Un sistema informático y método para el tratamiento de pacientes que reciben un 
tratamiento de quimioterapia con el fin de aliviar el dolor, la ansiedad y mejorar el estado 
de ánimo del paciente jugando uno o más juegos de realidad virtual (VR, por sus siglas 
en inglés). 
 

 
Muestra una representación de un sistema de juego de Realidad Virtual. 

Crédito: Jubran, J., Espacenet Patent Search 
 
Realizando los siguientes pasos: inicialmente, recibir el perfil de un paciente y su 
régimen de quimioterapia; seleccionar una primera secuencia de juego de VR para que 
el paciente juegue; seleccionar un horario de juego del juego de VR en relación con el 
tratamiento de quimioterapia; evaluar los niveles de dolor del paciente mediante una 
herramienta de observación validada; medir la ansiedad del paciente; medir el estado 
de ánimo del paciente; medir los parámetros fisiológicos del paciente; y analizar los 
niveles de dolor, ansiedad, estado de ánimo y parámetros fisiológicos del paciente y 
ajustar el juego de VR para el paciente con el fin de mejorar su estado. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087347937/publication/WO202
3139587A1?q=virtual%20reality 
 
Referencia 
Jubran, J. (27 de julio de 2023). Therapeutical virtual reality application. Recuperado el 01 
de agosto de 2023, de Espacenet Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087347937/publication/WO202
3139587A1?q=virtual%20reality 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2023) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087347937/publication/WO2023139587A1?q=virtual%20reality
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087347937/publication/WO2023139587A1?q=virtual%20reality
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2.10. Método y dispositivo de reconocimiento de objeto tridimensional 

basado en Deep Learning     
 

Invención describe un método y un dispositivo para reconocer un objeto tridimensional 
(3D) basado en el Deep Learning. Un dispositivo de reconocimiento de objetos construye 
un conjunto de datos que incluye una imagen virtual y una imagen real, en el que el 
conjunto de datos incluye datos etiquetados correspondientes a la imagen virtual y la 
imagen real, y datos no etiquetados correspondientes a la imagen virtual y la imagen 
real.  
 

 
Diagrama ejemplar que ilustra información en 3D. 

Credit: Jeong, E., Espacenet Patent Search 
 
El aparato de reconocimiento de objetos introduce el conjunto de datos en un modelo 
de reconocimiento para el reconocimiento de objetos pre-entrenado basado en el 
aprendizaje auto-supervisado para realizar el reconocimiento de objetos y adquirir 
información de objetos de acuerdo con el reconocimiento de ellos mismos. 
 
Para mayor información, ingresar al siguiente enlace: 
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314317/publication/US20232
37821A1?q=3d 
 
Referencia 
Jeong, E. (27 de julio de 2023). Method and apparatus for recognizing three dimensional 
object based on Deep Learning. Recuperado el 01 de agosto de 2023, de Espacenet 
Patent Search:  
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314317/publication/US20232
37821A1?q=3d 
 
Fuente: (Espacenet Patent Search, 2023) 

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314317/publication/US2023237821A1?q=3d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/087314317/publication/US2023237821A1?q=3d

